Scan Europe INTERMEC - CV 60

N° Vert: 0 800 901 184 Information Produit

INTERMEC - LE TERMINAL EMBARQUE CV60

Milieu d'utilisation  : environnement industriel & hostile: Cogque en fonte de magnésium: IP65
Systemes d'exploitation  : Win XP Pro - WinXPe (embedded) - CE.NET
Processeur Intel PlIl mobile a 800 MHz basse consommation
Mémoire : 512 Mo RAM
Disque dur de 40 Go sur berceau amorti ou mémoire SSD de 8Go
Ecran Tactile 12,1 pouces - Résolution de 800x600 pixels
Radio intégré  PicoLink (base radio pour lecteur laser RF)
Connecteurs  2x USB & 2x RS232
Réseau : Connectivité Ethernet  10/100 BaseT intégré
Ports : Clavier PS/2 (1) - PCMCIA  type Il (1) - Prise casque & micro (1)
Applications  :Prise en charge émulation TE 2000 et standard type:
Win32, MFC (Microsoft Foundation Classes)
Microdoft .NET Framework — Microsoft .NET Compact Framework

Mini PCI Radio

Pico Link Radie
Bluetooth™ Radio X Type HPCMCIA Slot

Bluetooth

Les options
Wi-Fi - 802.11b/g avec protocoles sécurisées

Antenne Radio fréquence
Grand Froid  (Ecran chauffant)

Accessoires et options :

CV60 - Cfg de base CV60 sur support CV60 communicant avec
lecteur externe
VOTRE
CHOIX DEFINITION DE LA CONFIGURATION

Systemes d’'exploitation:
%o WinXP Professionnel
%o WinXP Professionnel sur Mémoire  SSD de 8Go
%o WinXPe (embedded)

%o CE.NET 4.2
Milieu d'utilisation

%o Température tempérée 0° a 50°C -> Disque dur standard rotatif

%0 Température Standard —30° a 50°C -> Disque dur & semi-conducteurs / Ecran chauffant

%o Source électrique instable -> Convertisseur AC/DC

%0 Applications sur véhicules -> Support & Convertisseur

%o Utilisation liée a un scanner -> Ajout lecteur externe > SR61 Bluetooth ou cablé
LES OPTIONS

%o Radio 802.11b/802.119g

%o Antenne Interne

%o Antenne Externe

%o Lecteur externe > SR61 Bluetooth ou cablé

Convertisseur électrique DC/DC

%o 6-36VDC d'entrée DC/DC pour systeme en 12-24Volts (engins essence)

%o 5-96VDC d'entrée DC/DC pour systeme en 24-72Volts (engins électriques - Type chariot élévateur)
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